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Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a 
modifiche senza preavviso. Nonostante l'accurata elaborazione non è possibile 
escludere con assoluta certezza la presenza di errori o incompletezze all'interno 
del presente manuale. Per questo motivo non ci si assume alcuna 
responsabilità per errori o perdita di dati. 

 
Prima di mettere in funzione per la prima volta il PC, raccomandiamo di leggere 
con cura le procedure descritte nel presente manuale. 

 
I marchi utilizzati sono protetti per legge dalle relative società proprietarie. 

 
Tutti gli altri marchi sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati del 
rispettivo titolare e sono protetti dalla legge sul diritto d‘autore. 

 
Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH 2004 

 
Tutti i diritti riservati, in particolare (anche sommariamente) quelli relativi alla 
traduzione, alla ristampa, alla riproduzione mediante copia o procedimenti 
simili. 

 
I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni. 

 
Tutti i diritti riservati, in particolare nel caso di assegnazione di brevetto o di 
registrazione di marchio comunitario. 

 
Possibilità di consegna e modifiche tecniche riservate. 

 
 

Versione: Ottobre 2004 
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Prefazione 

 

Prefazione 
Con SCALEO C avete acquistato un prodotto ad alta tecnologia che vi offre una 
perfetta combinazione tra qualità, affidabilità e prestazioni di massimo livello. Infatti i 
prodotti Fujitsu Siemens sono concepiti per l'uso pratico e anche per rendere un po' 
più facile la vita di ogni giorno. 
 
Basato su un'idea per un sistema multimediale, SCALEO C è una piattaforma 
mediale digitale per tutta la famiglia. Questa piattaforma digitale offre, nella versione 
completa con scheda TV e software corrispondente, funzione TV con modalità di 
registrazione nonché riproduzione di file audio o video. Guardare un film o ascoltare 
musica con un impianto HiFi diventa un'esperienza emozionante. 
 
L'interfaccia MINI PCI sulla scheda madre e il collegamento antenna sul retro 
consentono di dotare SCALEO C di una scheda WLAN. Utilizzando il software 
necessario, è possibile realizzare la propria rete personale senza fili. 
 
Con il CardReader 7-in-1 integrato, SCALEO C diventa un sistema multimediale 
ideale, utilizzabile per la lettura e la scrittura di schede di diversi tipi. Supporta le 
memorie Flash più comuni, quali CompactFlash Card (tipo I e II), IBM Microdrive, 
SmartMedia Card (3,3 V), SecureDigital Card, MultiMedia Card e Memorystick. 
SCALEO è decisamente il partner ideale per le vostre foto digitali. 
 
 
Vi auguriamo dunque buon divertimento con SCALEO C. 
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1 Informazioni generali  
Con il presente manuale desideriamo fornirvi una panoramica sulla configurazione 
standard nonché utili consigli e indicazioni sul funzionamento di SCALEO C. Il 
manuale spiega come installare e avviare SCALEO C e come eliminare 
autonomamente eventuali problemi.  
 
Ulteriori informazioni su SCALEO C si trovano nei manuali elettronici. Alla prima 
messa in funzione, la documentazione dei componenti corrispondente alla vostra 
configurazione viene installata automaticamente nella directory "Manuals”. È 
possibile richiamare questa documentazione dopo la prima messa in funzione 
scegliendo "Start" – "Tutti i programmi" – "Manuals". In caso di reinstallazione, la 
documentazione relativa ai componenti e i manuli per l'utente sono disponibili in 
formato elettronico nel DVD "Drivers & Utility” fornito in dotazione.  
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2 Norme di sicurezza, di prevenzione e avvertenze 
SCALEO C è conforme alle disposizioni di sicurezza pertinenti per dispositivi della 
tecnologia delle informazioni. In caso di domande sulla possibilità di utilizzare 
SCALEO C nell’ambiente previsto, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia o al 
nostro servizio di assistenza. 
 
• Conservate insieme a SCALEO C le presenti informazioni di sicurezza e 

l’ulteriore documentazione (come per es. istruzioni ridotte, istruzioni per l’uso e 
CD). Qualora trasferiate a terzi SCALEO C, fornite loro anche tutta la relativa 
documentazione. 

 
Pericolo di scosse elettriche 
• Per l’apparecchio è necessario un cavo di rete testato rispetto alla sicurezza e 

conforme alle prescrizioni vigenti nel paese di utilizzo.  
• Controllate ad intervalli regolari che i cavi e i connettori di rete non siano 

danneggiati. 
• SCALEO C deve essere collegato esclusivamente a una presa con contatto di 

terra collegata a terra. 
• Mettete in funzione SCALEO C solo se la tensione di rete dello stesso 

corrisponde alla tensione di rete locale. 
• La disconnessione dalla rete è garantita esclusivamente quando il connettore 

è scollegato; il fatto che il LED "Power" sia spento non garantisce l'assenza di 
tensione elettrica. Il solo spegnimento di SCALEO C e dei dispositivi 
supplementari non è una condizione sufficiente. 
 

Pericolo di esplosione 
• Avvertenza generale: 

Il vostro sistema è dotato di una batteria intercambiabile al litio, situata sulla 
scheda madre (vedere il rispettivo manuale). Quando la batteria è esaurita, 
può essere sostituita senza alcuna difficoltà.  
 
Cautela! 
Pericolo di esplosione qualora la batteria venga sostituita in modo scorretto. 
Sostituire la batteria esclusivamente con una batteria dello stesso tipo o di tipo 
equivalente raccomandato dal costruttore. 
 

Compatibilità elettromagnetica 
• Il collegamento di apparecchi esterni, come monitor, joystick ecc., alle uscite di 

interfaccia deve essere effettuato con cavi schermati, per soddisfare le norme 
armonizzate in base alla EMVG (legge sulla compatibilità elettromagnetica di 
apparecchi). 

• Mettete in funzione l‘apparecchio solo se la tensione di rete dello stesso 
corrisponde alla tensione di rete locale. 

 
Informazioni riguardanti la direttiva R&TTE 
• Fujitsu Siemens Computers dichiara che il modem integrato è conforme alle 

caratteristiche di base e alle disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE. 
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• La completa dichiarazione di conformità originale per la direttiva R&TTE si 
trova nella documentazione elettronica di SCALEO C. 

 
 
Montaggio del computer 
 
Attenzione! 
 
Per il montaggio di SCALEO C non utilizzate componenti e moduli diversi da quelli 
consigliati dal produttore. I componenti di SCALEO C sono armonizzati tra loro dal 
punto di vista funzionale e termotecnico, per cui il produttore è in grado di garantire 
un funzionamento ineccepibile. In caso di domande, rivolgetevi al vostro rivenditore 
specializzato o alla hotline.  
 
• Le riparazioni di SCALEO C devono essere eseguite esclusivamente da 

personale specializzato autorizzato. L‘apertura non autorizzata e le riparazioni 
improprie possono essere fonte di notevole pericolo per l‘utente (pericolo di 
scosse elettriche, pericolo di incendi). 

• Prima di cambiare, montare o smontare componenti, scollegare la spina dalla 
presa e disconnettere da SCALEO C un'eventuale linea telefonica collegata 
(estrarre il connettore). 

• Prima di aprire il case, è necessario spegnere SCALEO C ed estrarre il 
connettore. Il funzionamento regolamentare (conforme alla norma 
IEC60950/EN60950) di SCALEO C è garantito solo se il case è interamente 
montato e i pannelli sono inseriti (scossa elettrica, raffreddamento, protezione 
antincendio, soppressione di radiodisturbi). 

• L'apertura di SCALEO C deve essere eseguita esclusivamente da personale 
specializzato. Gli interventi non specialistici possono causare la perdita del 
diritto di garanzia e liberare il produttore dai propri obblighi di garanzia relativi 
al rispetto delle norme armonizzate ai sensi delle direttive sulla compatibilità 
elettromagnetica e sulla bassa tensione. 

• Tutti i circuiti integrati e i moduli di memoria nonché i contatti di tutti i connettori 
e delle spine sono sensibili alle cariche elettrostatiche. Proteggeteli 
dall’elettricità statica. L’effetto su SCALEO C dell’elettricità statica, di transienti 
rapidi o di intensi campi elettromagnetici può causare dei disturbi. Se sostituite 
o installate una scheda o un modulo di memoria, toccate dapprima un oggetto 
collegato a terra oppure indossate una fascia di messa a terra al fine di 
scaricare un’eventuale carica elettrostatica del vostro corpo. 

• Tutte le interfacce sono dimensionate esclusivamente per il collegamento di 
bassa tensione di sicurezza (SELV). 

• Non aprite mai l'alimentatore! I componenti (per es. alimentazione elettrica) 
contrassegnati con un‘indicazione d‘avvertimento (ad es. fulmine) devono 
essere aperti, smontati o sostituiti esclusivamente da personale specializzato 
autorizzato. 

• Se dovesse rendersi indispensabile aggiornare il BIOS, è necessario utilizzare 
gli update della Fujitsu Siemens Computers. 

• Durante il montaggio di componenti aggiunti (per es. dischi fissi), fare 
attenzione che sia garantito un raffreddamento sufficiente. 
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Unità ottiche 
• Per prevenire perdite di dati, danneggiamenti di SCALEO C nonché lesioni, 

utilizzate esclusivamente supporti dei dati (ad es. CD, DVD) in perfetto stato 
nell'unità ottica del vostro apparecchio. 

• Controllate l'assenza di eventuali danneggiamenti sul CD/DVD, quali crepe 
sottili, rotture o simili, prima di inserirlo nell'unità.  

• Gli adesivi applicati successivamente possono modificare le proprietà 
meccaniche del CD/DVD e provocare vibrazioni. 

• I CD/DVD danneggiati o sbilanciati possono rompersi alle elevate velocità 
dell'unità (perdita di dati). In determinate circostanze gli spigoli taglienti dei 
frammenti possono penetrare attraverso il pannello dell'unità (danneggiamento 
dell'apparecchio) ed essere proiettati fuori dall'apparecchio (pericolo di lesioni, 
in particolare sulle parti del corpo non coperte da indumenti, ad esempio il viso 
e il collo). 

• Osservando i seguenti suggerimenti potete proteggere la vostra unità ottica e 
prevenire dei danneggiamenti meccanici nonché un'usura precoce dei supporti 
dei dati:  
− introducete i CD/DVD nell'unità soltanto se necessario ed estraeteli dopo 

l'uso.  
− Conservate i CD/DVD in appositi involucri. Proteggete i CD/DVD da fonti 

di calore e dalla diretta esposizione ai raggi solari. 
 
Pulizia 
• Pulite il vostro SCALEO C di tanto in tanto. Spegnete SCALEO C e tutti gli 

apparecchi collegati ed estraete il connettore dalla presa.  
• Usate detergenti non aggressivi e/o un panno umido.  
• Evitate di usare spray detergenti e qualsiasi tipo di sostanza alcolica o altre 

sostanze infiammabili. Pertanto, per la pulizia non utilizzate polvere abrasiva 
né detersivi che attaccano la plastica. 

• Pulite la superficie dello schermo con un panno morbido inumidito che non si 
sfilaccia. 

 
Informazioni supplementari per il funzionamento regolamentare 
• Sistemate SCALEO C in modo da permettere una sufficiente circolazione di 

aria per il suo raffreddamento. Non coprite mai le fessure di ventilazione 
dell’apparecchio. In caso contrario l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi, fatto 
che diminuirebbe la sua durata. 

• Proteggete SCALEO C dall'umidità eccessiva, dai raggi solari diretti e da 
temperature estremamente alte o basse. Se trasportate l'apparecchio da un 
ambiente freddo nel locale d'uso, non è da escludere una formazione di 
condensa. In questo caso si raccomanda di attendere finché l'apparecchio non 
si è adattato al cambiamento di temperatura e completamente asciugato, 
prima di metterlo in funzione (da 2 a 4 ore circa). 

• L’apparecchio non è impermeabile! Non immergete mai l’apparecchio 
nell’acqua e proteggetelo dagli spruzzi (pioggia, acqua di mare). 

• In caso di odori anomali, presenza di fumo e in casi di emergenza (ad es. in 
caso di danni al case, agli elementi di comando o ai cavi di rete oppure di 
penetrazione di liquidi o di corpi estranei), spegnete immediatamente SCALEO 
C, estraete la spina e informate il vostro rivenditore di fiducia o la nostra 
Hotline/Help Desk. 
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• Non fumate nelle dirette vicinanze di SCALEO C. Le particelle di fumo si 
depositano sul monitor o all'interno dell'apparecchio. 

• Non mangiate sopra la tastiera per evitare che briciole possano cadere negli 
interstizi dei tasti impedendone il funzionamento. 

• Posate i cavi in modo che non possano costituire fonte di pericolo (pericolo di 
inciampare) né essere danneggiati.  

• Per il trasporto si consiglia di utilizzare l'imballaggio originale, studiato 
appositamente per questo scopo. 

• Per collegare la stampante, utilizzate un cavo di qualità a doppia schermatura.  
• La targhetta di omologazione può trovarsi anche sul fondo del computer. 
• Rimuovete l'eventuale fermo di sicurezza per il trasporto posto sul lato inferiore 

del mouse. 
• Lo spegnimento del sistema non implica assenza di corrente (standby). Per 

togliere la corrente al sistema è necessario staccare la spina elettrica. 
• Se il monitor viene collegato alla presa di tensione dell'alimentatore del PC (se 

disponibile), spegnendo il PC non si spegne il monitor.  
• Se disponete di un monitor che supporta la gestione di energia, anche il 

monitor andrà in modalità di standby. Se il monitor non dispone di questa 
funzione, dovete spegnerlo separatamente quando terminate di usare 
SCALEO C. 

• Il disco fisso è già formattato e il sistema operativo è già installato. La 
formattazione è necessaria solamente qualora dovesse rendersi necessaria la 
reinstallazione del disco fisso. 

• Il CD/DVD "Product Recovery" in dotazione deve essere utilizzato 
esclusivamente per il ripristino o la reinstallazione del vostro sistema operativo 
se si utilizza una scheda madre dotata di un BIOS di Fujitsu Siemens 
Computers. 

• I sistemi Consumer PC non sono idonei per applicazioni di alta sicurezza o 
tecnico-mediche. 

 
Salvataggio dati 
• Effettuate periodicamente copie di sicurezza dei vostri file. Solo in questo 

modo potete evitare la perdita di dati in caso di guasto al disco fisso. 
• Non si accettano reclami per la perdita di dati. 
 
Trattamento speciale di batterie e accumulatori 
• Le batterie e gli accumulatori contenuti nei nostri apparecchi non contengono 

elementi al cadmio e al mercurio.  
• Il vostro sistema è dotato di una batteria intercambiabile al litio, che si trova 

sulla scheda madre del sistema. Quando la batteria è esaurita, può essere 
sostituita senza alcuna difficoltà. 

Nota sull'ordinamento per le batterie del 27.03.1998: 
Osservare quanto segue: 
batterie e accumulatori non vanno gettati nei rifiuti domestici. Essi devono 
essere ritirati gratuitamente da produttori, rivenditori o incaricati per essere 
condotti al riciclaggio o allo smaltimento! 
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3 Messa in funzione 

3.1. Collegamento ed elementi di comando di SCALEO C  

3.1.1. Collegamenti sul retro 
La maggior parte dei collegamenti del vostro sistema multimediale è disposta sul 
pannello posteriore. I collegamenti presenti e la loro disposizione dipendono dal 
modello.  

 
Fig. 1 
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Legenda della fig. "Collegamenti sul retro" 

Voci  
fig. 1 

Collegamento Simbolo 
Denomina-
zione 

Colore Esempi di 
collegamento 

1 

opzionale 

Antenna WLAN1)  nero  

2 Cavità 

 

 assente 

 

Utilizzo di un cavo 
di sicurezza per 
computer 

3 Fissaggio per 
schede a innesto 

 argento  

4/6 

opzionale  

Uscita per antenna 

FM/TV argento Collegamento 
antenna (segnale 
AM/FM analogico) 

5 

opzionale  

Connettore a 4 poli 

TV OUT nero Collegamento TV 
con collegamento 
S-Video In 

7 

opzionale 
 

Connettore D 
subminiatura  
15-pin 

  

 

blu Monitor2) 

8 

opzionale  

Connettore a 9 poli 

VI nero A/V Line IN 

9 Non occupato RM   

10    Vite case 

11 
 

Connettore RJ-45 

 

 

grigio LAN, rete o xDSL- 

12  

Connettore 4xUSB 
 

nero Porta di 
connessione per 
dispositivi USB2.0, 
ad es. modulo 
ricevitore IR, 
scanner, 
stampante  
USB 2.03) 
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13 
 

Connettore RJ-11 

 
grigio Modem (analogico) 

14 
 

Connettore a 4 poli 

TV OUT nero Collegamento TV 
con collegamento 
S-Video In 

15 
 

Connettore D-
subminiatura 9-pin 

�
 

turchese COM1  
(interfaccia seriale) 

16 
 

Connettore D 
subminiatura 15-
pin 

  

 

blu Monitor2) 

17 
 

Connettori jack 

R-L arancione Collegamento 
diffusori acustici 
per 
Center/Subwoofer 
con Sound 5.1 

18 

 

Connettore 

SPDIF Out verde 
chiaro 

Connessione audio 
digitale ottica 
(uscita) 

19 
 

Connettori jack 

 

Microfono 

 

rosa 

20 
 

Connettori jack 

 

Line Out 

 

verde 
chiaro 

 

21 
 

Connettori jack 

 

Line In 

azzurro 

22 
 

Connettore jack 

Subwoofer 
con Sound 
5.1 

marrone 
chiaro 

Sound  
(fonti sonore 
esterne, p.es. 
altoparlanti attivi, 
microfono)  
- Sound onboard 
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23 
 

Connettore 
alimentatore 

 nero Alimentazione di 
tensione e del PC 

24 �

�

 

Interruttore di rete 
on/off 

   

 
1) Attenzione! Non sostituire l'antenna con un modello diverso, altrimenti decade 

l'omologazione. 
2) In caso di ulteriore scheda grafica installata, la funzione corrispondente sulla 

scheda madre nel BIOS non è attivata. 
3) Nota importante su USB 2.0: al fine di garantire una velocità di trasmissione dei 

dati sicura, si consiglia l'utilizzo di un cavo USB con lunghezza max. 4 m. 
 
3.1.2 Collegamenti, indicatori ed elementi di comando sul pannello anteriore  
 
Sul pannello anteriore di SCALEO C sono collocati numerosi interruttori, indicatori 
ed elementi di comando, di cui alcuni sono opzionali a seconda della forma del 

case. Premendo leggermente in alto a destra, sulla marcatura ( )del 
coperchio di protezione questo si apre consentendo di accedere ai collegamenti sul 
pannello anteriore. 
 
 

Fig. 2 

aprire

bostext AG

.it



Utilizzazione come computer 

10 

 
Fig. 3 

 
Legenda della fig. 3 "Collegamenti, indicatori ed elementi di comando sul pannello 
anteriore" 

Voci 
fig. 2 
fig. 3 

Collegamento/ 
denominazione 

Simbolo/
Denomi-
nazione 

Colore Esempi di 
collegamento / 
Descrizione 

1 Selettore canale 
 

 Canale verso l'alto 

2 Ricevitore IR �
 

 Ricevitore IR per 
telecomando 

3 Selettore canale   Canale verso il basso 

4 Manopola 
multifunzione 

 

 

 

Volume up (senso 
orario) 

Volume down (senso 
antiorario) 

OK/Enter (premere) 

5 Tasti funzione   Ulteriori indicazioni sono 
disponibili nella 
documentazione del 
software 
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6 Tasto di rete 
 

 Power On/Off (solo 
spegnimento 
instantON, InstantOn 
può accedere solo 
agendo sui tasti AV del 
controller remoto) 

7 LED 
 /  

 Indica un accesso al 
disco rigido e/o al 
supporto dati ottico. 

8 Meccanismo di 
chiusura coperchio 
anteriore 

 nero Premendo leggermente 
è possibile 
aprire/chiudere il 
pannello anteriore 

9 
 

Connettori jack 

 
rosa Collegamento per 

microfono 

10 
 

Connettori jack 
 

verde Collegamento per 
auricolare 

11 

 

Connettore 

SPDIF IN rosa Connessione audio 
digitale ottica (entrata) 

12 / 13  

Connettore USB 
 

assente Porta di connessione 
per dispositivi USB2.0 
(ad es. modulo 
ricevitore/trasmettitore 
IR, scanner, 
stampante) 

14 
 

Connettore 
FireWire 

IEEE 1394 nero 

15  

Connettore 
FireWire 

IEEE 1394 nero 

Collegamento per 
apparecchi compatibili 
con IEE-1394 (ad es. 
videoregistratore, 
videocamera digitale, 
apparecchi di memoria 
di massa) 

16 Cardreader 

17 Ulteriori indicazioni sul display sono disponibili nella documentazione 
del software 

18 Optical drive 
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3.1.3 Card Reader  

CardReader, denominato anche unità Flash Memory, è un’unità interna 7-in-1 che 
può essere utilizzata per la lettura e la scrittura di diversi tipi di schede. 
 
Slot e indicatori 
 
Schede Flash supportate: 
 
Slot sinistro: Compact Flash (CF) e IBM Microdrive (µDrive) 
 
Slot destro:  Memory Stick ed MS-Pro (MS); SecureDigital (SD);  
  SmartMedia (SM) e MultiMediaCard (MMC) 
    
Access  LED per accesso memoria (ACCESS LED) 
 
ATTENZIONE! 

Se l’ACCESS LED è acceso, non rimuovere i supporti di memoria, altrimenti si 
può verificare una perdita di dati e il supporto di memoria può danneggiarsi in 
modo irreversibile! 

 
Indicazioni per la manipolazione delle schede 
 
• Memorystick e SD-Card vanno inserite negli slot corrispondenti con i contatti 

rivolti verso il basso.  
• La SmartMedia Card va inserita nello slot con i contatti rivolti verso l’alto.  
• Nel caso di schede CompactFlash e Microdrive, prestare attenzione affinché 

siano inserite nello slot corrispondente con il lato dei contatti rivolto in avanti e 
l’etichetta di omologazione rivolta verso l’alto.  

 
ATTENZIONE! 

Non è necessario forzare per inserire correttamente i supporti di memoria negli 
slot previsti ed estrarli!  

 
 
 
 
 
 

bostext AG



Utilizzazione come computer 

13 

3.2 Collegamento 

Prima di accendere SCALEO C, collegate apparecchio TV, monitor, tastiera e 
mouse a un'interfaccia USB, ev. stampante e altre periferiche a SCALEO C. Allo 
scopo, osservate le indicazioni riportate nei capitoli "Collegamenti". Collegate il 
cavo di alimentazione in dotazione prima alla presa di SCALEO C e poi a una presa 
di rete (o presa di rete multipla). Il sistema riconosce automaticamente la tensione 
di rete compresa nell'intervallo da 100V~ a 240V~. 

 
Suggerimenti per risparmiare energia! 

• Si raccomanda di collegare il sistema e le periferiche a una tradizionale presa 
multipla per uso domestico dotata di interruttore. In questo modo è possibile 
disconnettere più facilmente il sistema dalla rete elettrica, garantendo una 
maggiore sicurezza.  

• I PC e le rispettive periferiche non provvisti di un interruttore di rete e collegati 
alla rete elettrica si trovano in modalità "Standby". In questa modalità il 
consumo di corrente è inevitabile. Nella modalità "Standby" restano attive 
determinate funzioni, ad es. wake on LAN o wake on RING (MODEM). Per 
scollegare completamente il sistema dalla rete, staccate la spina dalla presa o 
interrompete l'alimentazione al sistema dalla presa multipla. 

 
 
3.3 Prima messa in funzione  

SCALEO C è offerto con due diversi sistemi operativi.  
 
1. Microsoft®Windows XP Home Edition  con "Inter Video Home Theater" 

e "Instant On" 
 
oppure 
 
2. Microsoft®Windows Media Center Edition 

 
Uno di questi sistemi operativi viene fornito in dotazione. Il sistema operativo è 
preinstallato su SCALEO C. Dopo l'accensione di SCALEO C il sistema operativo 
sarà immediatamente disponibile. Con il sistema operativo potete mettervi subito al 
lavoro. È possibile che debbano essere eseguiti alcuni adattamenti. È sufficiente 
che seguiate le istruzioni che compaiono sullo schermo. 
 
Il software preinstallato si trova in: ”Start / Tutti i programmi". 
 
1. Accendete il monitor / l’apparecchio TV. 
 
2. Quindi accendete SCALEO C con l'interruttore di rete on/off (24). 
 Quest'interruttore si trova sul retro dell'apparecchio. Per avviare come 
 PC premete il tasto di rete (6), situato sul pannello anteriore 
 dell'apparecchio.  
 
Se avete acquistato un sistema con "Inter Video Home Theater" e "Instant On", 
potete utilizzare le funzioni multimediali tramite "Instant On", senza che sia 
necessario avviare il sistema operativo Microsoft®. L'attivazione delle funzioni 
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multimediali tramite "Instant On" ha luogo unicamente premendo il tasto "TV Mode 
power on" o "Radio Mode power on" sul telecomando. Altre funzioni possono 
essere effettuate direttamente su SCALEO C. 
Se Windows viene avviato tramite il pulsante Power sull'apparecchio o il pulsante 
"Avvio di Windows" sul telecomando, le funzioni multimediali vengono 
automaticamente disattivate tramite "Instant On". È tuttavia possibile continuare a 
utilizzare le funzioni multimediali nella modalità PC utilizzando il software 
dell'Intervideo Home Theater. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale 
"Instant On". 
 
Nel caso di sistemi con Microsoft®Windows Media Center Edition è possibile 
richiamare le funzioni multimediali tramite le corrispondenti funzioni nel sistema 
operativo. Le informazioni pertinenti sono disponibili nella documentazione fornita in 
dotazione di Microsoft®Windows Media Center Edition 
 
Indicazioni sui programmi e sui sistemi operativi Microsoft® preinstallati 
 
Se il vostro PC è dotato di uno dei seguenti programmi o sistemi operativi, 
osservate le seguenti informazioni: 
 
 
Informazioni su Microsoft®Windows XP Home Edition e Professional 

Microsoft®Windows XP è stato installato da Fujitsu Siemens Computers ed è 
pronto per l'uso. In caso di modifiche essenziali dei componenti hardware potrebbe 
essere necessario il riavvio. In questo caso seguite le istruzioni del programma 
dopo la modifica dell'hardware. In caso di domande rivolgetevi al nostro Help Desk 
(www.fujitsu-siemens.com/service). 

Informazioni su Microsoft®Windows Media Center Edition 
 
Microsoft®Windows Media Center Edition è stato installato da Fujitsu Siemens 
Computers ed è pronto per l'uso. In caso di modifiche essenziali dei componenti 
hardware potrebbe essere necessario il riavvio. In questo caso seguite le istruzioni 
del programma dopo la modifica dell'hardware. In caso di domande rivolgetevi al 
nostro Help Desk (www.fujitsu-siemens.com/service). 
 

Informazioni su Microsoft®Word 

Microsoft prevede l'attivazione di Microsoft®Word da parte dell'utente. A tal fine è 
sufficiente seguire le istruzioni del programma dopo l'avvio dello stesso. In caso di 
domande rivolgetevi al nostro Help Desk (www.fujitsu-siemens.com/service). 
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4 Guida in caso di problemi (FAQ) 
Vi sono due tipi generali di messaggi di errore: 
• Messaggi di errore software 
• Messaggi di errore di sistema 
 
4.1 Messaggi di errore software 

I messaggi di errore software vengono visualizzati dal sistema operativo o 
dall'applicazione. Questi messaggi compaiono generalmente dopo che avete fatto 
partire il sistema operativo o se lanciate o state usando le vostre applicazioni. Se 
viene visualizzato questo tipo di messaggio di errore, leggete nel manuale della 
rispettiva applicazione o del sistema operativo quali procedure eseguire per 
eliminare l'inconveniente. 
 

4.2 Messaggi di errore di sistema 

Un messaggio di errore di sistema indica un problema all'interno del computer.  
La seguente check-list descrive come si possono risolvere da soli alcuni problemi di 
piccola entità. In caso di difetti di entità maggiore potrebbe essere necessario 
rivolgersi al proprio rivenditore o alla hotline di assistenza. Le relative indicazioni 
sono riportate nella documentazione di assistenza.  
 
Il computer non si avvia 
• La vostra presa di corrente potrebbe essere guasta. Controllate che nella 

presa sia presente tensione collegandovi un altro apparecchio, per esempio 
una lampada da tavolo. 

• SCALEO C potrebbe essere scollegato dalla presa elettrica.  
• Togliete la corrente a SCALEO C staccando la spina elettrica. Controllate tutti i 

collegamenti, ripristinate il collegamento alla rete elettrica e riaccendete 
SCALEO C. 

 
Sullo schermo (schermo PC/apparecchio TV) non compare niente 

• Controllate che il monitor sia acceso. 
• Controllate se SCALEO C e l’unità schermo sono collegati correttamente. 
• Consultate la documentazione dell’apparecchio TV per verificare quali 

collegamenti è possibile utilizzare per il segnale "Video IN” (ad es. S-Video IN 
o Composite IN). Eventualmente, acquistate un adattatore Scart presso il 
vostro rivenditore specializzato.  

• State usando un salvaschermo? Premete il tasto di commutazione (SHIFT) per 
ripristinare la visualizzazione.  

• State usando funzioni automatiche di risparmio dell'energia? Queste funzioni 
permettono di attivare la modalità di risparmio energetico di SCALEO C o 
dell’unità schermo. Premete un tasto a piacere o muovete il mouse per uscire 
da tale modalità. Per ulteriori informazioni riguardo alle funzioni di risparmio 
energetico consultate il manuale online relativo alla scheda madre. 
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• Impostate il contrasto e la luminosità sull’unità schermo. 
• Controllate che i pin del cavo di segnale siano allineati correttamente.  
 

La tastiera non reagisce 

• Controllate che la tastiera sia collegata. 
• Il programma con cui state lavorando potrebbe essere "bloccato". Premete 

Ctrl+Alt+Canc per interrompere l'esecuzione. Se non succede niente riavviate 
il computer. 

 

L'immagine è distorta 

• È possibile che un altro dispositivo installato nelle vicinanze, ad es. una 
stampante, sia responsabile di tali interferenze. Posizionate in un altro punto i 
dispositivi che generano forti campi magnetici. 

• Controllate le impostazioni dello schermo. Per ulteriori informazioni a tale 
riguardo consultate le istruzioni del monitor. 

 

La tastiera genera caratteri che non corrispondono a quelli riportati sui tasti. 

• Controllate le spie luminose della tastiera per assicurarvi che non siano stati 
premuti il tasto numerico (Bloc Num) o quello delle maiuscole (Bloc Maiusc). Il 
LED corrispondente sulla tastiera in alto a destra si accende. Premendo il tasto 
di commutazione il blocco dei tasti viene annullato (a seconda del sistema 
operativo). 

• È attivato un driver di tastiera che usa un’assegnazione dei tasti diversa da 
quella della tastiera usata nel vostro paese. Nella guida del vostro sistema 
operativo troverete le indicazioni relative alla modifica della tastiera specifica, 
paese per paese. 

 

Compare la scritta "CMOS clear"  

• L'accumulatore o la batteria interna sono scarichi. 
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5 Apertura del case  

 
 

Ottemperando alle informazioni di sicurezza, allentate le tre viti presenti sul retro di 
SCALEO C 
 
Attenzione! 
Se il vostro sistema è dotato di WLAN, prima di rimuovere la parte superiore del 
case svitate l'antenna o ribaltatela in modo che non ostacoli l'apertura e/o non 
venga danneggiata.   
 

 
 

Estraete la parte superiore del case come indicato in figura.  
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6 Trasporto del PC 
Se il vostro SCALEO C deve essere trasportato su lunghe distanze, vale a dire 
anche con un autoveicolo, dovete far attenzione che le piattaforme dati non 
possano essere danneggiate. Nel caso di trasporto con un automezzo si 
raccomanda di eseguire un backup completo del disco fisso su supporti dati esterni. 
 
Se trasportate o spostate SCALEO C su distanze brevi, per esempio nella stanza 
accanto o in un'altra postazione, non è necessario eseguire tassativamente il 
backup dei dati. Dovete comunque fare attenzione che l'apparecchio venga 
manipolato con la dovuta cura. 
 
Per la spedizione e per il trasporto in genere utilizzate l’imballaggio originale o un 
altro imballaggio idoneo che protegga da urti e colpi. 
 
Staccate i cavi di collegamento di tutti gli apparecchi esterni e trasportate i singoli 
apparecchi separatamente e solo nell’imballaggio originale o in un altro imballaggio 
idoneo che li protegga da urti e colpi.  
 
Evitate di far cadere SCALEO C e non esponetelo a vibrazioni violente. 
 
ATTENZIONE!  Per il trasporto si consiglia di utilizzare l'imballaggio originale, 

studiato appositamente per questo scopo. 
 
Per l'imballaggio dei nostri apparecchi usiamo generalmente materiale riciclabile.  
 
 
 
7 Prestazioni di garanzia 
 

I nostri sistemi sono coperti in genere dalla garanzia stabilita dal Codice Civile e su 
richiesta da ulteriori prestazioni di garanzia (a questo riguardo vedere anche la 
documentazione relativa all’assistenza). 

Il sistema da voi acquistato è stato prodotto nel nostro stabilimento certificato 
secondo le norme DIN EN ISO 9001 e DIN EN ISO 14001 nel rispetto dei criteri di 
ecologia e di qualità. Per tutti i nostri prodotti offriamo la garanzia di legge e, su 
richiesta, un'estensione della garanzia oltre la sua scadenza. 
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8 Ritiro di apparecchi usati 
Il ritiro e la riciclabilità dei nostri sistemi sono regolati e garantiti dalla nostra 
gestione ecologica certificata secondo DIN EN ISO 14001. 
 
I nostri apparecchi sono prodotti in larghissima misura con materiali riciclabili e 
possono essere smaltiti presso i centri di smaltimento specializzati. Al termine del 
suo utilizzo, l'apparecchio viene ritirato per essere smaltito presso un centro di 
riciclaggio o di recupero dei materiali riutilizzabili, purché il suo stato alla riconsegna 
sia conforme all'impiego previsto. I componenti non riciclabili dell'apparecchio 
vengono smaltiti in modo appropriato.  
 
Per la riconsegna di un apparecchio vecchio si raccomanda di utilizzare i servizi di 
smaltimento e riciclaggio offerti dal rispettivo paese d'impiego. 
 
Ulteriori informazioni sui servizi di smaltimento e riciclaggio specializzati sono 
disponibili in Internet al sito: 
 

www.fujitsu-siemens.com/recycling  
 
In caso di ulteriori domande relative allo smaltimento potete rivolgervi direttamente 
al vostro rivenditore di fiducia o al nostro Help Desk. 
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9 Dati tecnici e condizioni di funzionamento 

Dati tecnici 
Assorbimento di potenza ad apparecchio spento - 
 
Alimentatore FlexATX 

≤ 5 W 
(0 W possibile solamente se 
l'apparecchio viene 
completamente separato 
dalla rete - estrazione della 
spina o spegnimento 
dell'apparecchio tramite 
interruttore di rete sul retro 
dell'apparecchio) 

Intervalli di tensione nominale (come da indicazioni 
sull'etichetta sul retro dell'apparecchio) 

100V-240V oppure 
100V-127V/ 200V -240V  

Frequenza di rete 50 Hz - 60Hz 
Corrente di ingresso di rete (come da indicazioni 
sull'etichetta sul retro dell'apparecchio) 

5A -. 3A  oppure  
6A/3A 

Condizioni di funzionamento 
Temperatura ambiente 
 
 
Temperatura di trasporto 

10 ... 35 °C 
20 ... 85 % umidità relativa 
non condensante 
da -25 °C a 60 °C 

Volume 
Livello acustico di uscita max. 55 dB (A) 
(DIN EN27779, ISO3744, ISO 9296, RAL UZ -78)  
Classificazione dell'apparecchio 
Classe di protezione I 
Classe di imbrattamento 2 
Categoria di sovratensione II 
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Informazioni complementari alle istruzioni d'uso 

Direttive e protezione ambientale 

Un'importante caratteristica dei nostri prodotti, oltre alla qualità e alle prestazioni, è 
la loro compatibilità ambientale. 

(I) Protezione delle risorse naturali grazie alle funzioni di risparmio 
energetico 

I nostri apparecchi sfruttano in genere le modalità di funzionamento con risparmio 
energetico. 
 
(II) Sicurezza degli apparecchi 

Gli apparecchi sono conformi ai requisiti della direttiva sulla bassa tensione 
73/23/CEE e del relativo emendamento 93/68/CEE, secondo la norma EN 60950 e 
della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e del relativo 
emendamento 93/68/CEE. 

(III) Garanzia della compatibilità elettromagnetica 

Tutti i conduttori di dati e segnali devono disporre di una sufficiente schermatura. Il 
requisito minimo è un cavo schermato della categoria 5 per 10/100 Ethernet o della 
categoria 5e per Gigabit Ethernet. Tutti i pannelli di copertura dell'alloggiamento 
devono essere installati conformemente alle istruzioni per l'uso. 
(IV) Requisiti per luoghi di lavoro con videoterminali 

I nostri apparecchi sono conformi ai requisiti per luoghi di lavoro con videoterminali 
stabiliti dalla corrispondente direttiva CE 90/270/CEE ai sensi della direttiva CE 
89/391/CEE. 

(V) Nota sul laser 

Se il vostro apparecchio è dotato di un'unità ottica, come ad es. CD-ROM, CD-RW, 
DVD, o di un'unità combinata trova applicazione quanto segue:  
Le unità ottiche impiegate corrispondono, con il case chiuso, al laser di classe 1 in 
base alla norma IEC 60825-1. Esse contengono diodi luminosi (LED) che, in 
determinate circostanze, producono un raggio laser più forte rispetto al laser di 
classe 1. Guardare direttamente questo raggio, seppur con dispositivi di protezione 
ottici, è pericoloso e può danneggiare la salute. Pertanto non è consentito 
rimuovere l’alloggiamento dell’unità ottica. 
(VI) Istruzioni per l'uso 

La documentazione fornita insieme all'apparecchio viene stampata esclusivamente 
su carta sbiancata senza cloro. 

In caso di necessità questi o altri documenti possono essere visionati anche presso 
il produttore. 
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Utilizzo di un cavo di sicurezza computer (opzionale) 
Su richiesta, potete fissare SCALEO C a un oggetto pesante, ad esempio la vostra 
scrivania. Questa operazione è estremamente semplice con un cavo computer 
richiudibile. 

 

1. Passate il cavo attraverso o intorno a un oggetto pesante. 

2. Badate a che un ladro non riesca a sfilare il cavo dall’oggetto. 

3. Passate l’estremità richiudibile nell’occhiello. 

4. Inserite l’estremità richiudibile nel vano del cavo di sicurezza e, con la chiave, 
fate un quarto di giro. Quindi tiratelo. 

Adesso SCALEO C è bloccato saldamente. 
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